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superior dos materiais.

Dimensões (C x L x A): R150 - 3800 x 2550 x 2200 mm / R200 - 3800 x 3050 x 2200 mm
Peso: R150 - Aprox. 2500 Kg - R200 - Aprox. 3000 Kg
Energia: Trifásico AC 380V 50/60Hz
Velocidade máxima deslocação: Até 40 m/min

Melhores fresas do mercado

Dispomos de uma gama completa de 
-

gentes necessidades do mercado.

processos com o opcional de troca auto-
-

tas, adequado tanto para iniciantes como 

-
tos e precisos e com uma capacidade de 

I widcnc R150 e R200, sono progettati per rispondere efficacemente alle esigenze di un mercato sempre più esigente. 

Abbiamo sviluppato apparecchiature precise, robuste, affidabili e tecnologicamente avanzate. Il suo design modulare 

consente una grande versatilità. La robustezza e precisione di costruzione, nonché i suoi sistemi di spostamento ad 

alta precisione abbinati a servomotori consentono di ottenere una qualità di taglio impareggiabile.

Il widcnc è dotato di tutti gli elementi necessari per un ottimo lavoro, quali “Mist Cooling”, lubrificazione automatica, 8 

zone di vuoto azionate elettricamente, sensore di altezza utensile, compreso come optional il sistema di cambio 

utensile automatico.

Il design asimmetrico intelligente del tavolo, combinato con la potente pompa per vuoto di BECKER, consente una 

stabilità e un fissaggio dei materiali superiori. 

Dimensione: R150 - Versione 3800/Versione 2550 / Versione 2200 mm
Peso: 2500kg circa
Alimentazione: Trifase 380V
Velocità di movimentazione: 40 m/min

Applicazioni infinite
Capacità di fresare svariati materiali.
Processi intuitivi ed automatizzati.

Frese per ogni utilizzo
Ampio catalogo dedicato alla utensi-
leria 

Sofwtare intuitivo
Software cam di semplice utilizzo ad 
alto potenziale.

Qualità della componentistica
Garantiamo estrema qualità di 
componentistica meccanica per 
favorire precisione estrema della 
lavorazione



 +351 253 814 700
geral@widinovations.pt
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principais

opcionais

Caratteristiche 
principali

Optional

Struttura in profili d 8mm con trattamento anti-ruggine

Piastra di fissaggio asse Z in alluminio rettificato

Piano con vuoto suddiviso in 8 zone

Pompa Becker da 4KW con sistemai di filtraggio aria

Altezza asse Z di 200mm

Movimentazione in X ed Y con cremagliare elicoidale ad alta precisione

Movimentazione in Z con viti a ricircolo di sfere

Riduttore Shimpo

Accompganamento assi con guide lineari da 25 mm

Mandrino raffreddato ad aria

Guide con sistema di auto-lubrificazione

Mandrino disponibili in diverse potenze

Cambio utensile automatico

Lubrificazione automatica


